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はじめに 


取扱説明書について 

本機の取扱説明書は、本書 （ PDF ファイル)、設定編 （ PDF ファイル）と基本編の3部構成になっています。 

本書は、ネットワークを経由してパーソナルコンピューター（じ(下、 PC ) から本機※を操作する方法について説 
明しています。 

. DG - NS 950 ネットワークカメラ（屋内用） 

- DG - NW 960 ネットワークカメラ（屋外用） 

※本書中の画面は、 DG - NS 9 己日を使用しています。 

本機の設置のしかたおよびネットワーク機器との接続方法については、取扱説明書基本編をお読みください。 
PDF マニュアルをご覧になるためには、アドビシステムズ社の Adobe @ Reader ^ 日本語版び必要です。 PC に 
Adobe ® Reader ® 日本語版びインス I ルされていないときは、アドビシステムズ社のホームぺージから最新の 
Adobe ® Reader ® 日本語版をダウン□-ドし、インストールしてください。 

商標および登録商標について 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista 、 ActiveX および DirectXI ま、米国 Microsoft Corporation の、米国、 
曰本およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Adobe および Readerl ま 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国およびその他の国に 
おける登録商標または商標です。 

• n-modej □ゴおよび 「 if ー ド」は、 NTT ドコモの登録商標または商標です。 

• SD □ゴは商標です。 

• miniSD □ゴは商標です。 

•その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

表示用プラグインソフトウェアについて 

•本機で画像を表示するには、表示用プラグインソフトウェア [Network Camera View 3 J をインストールする 
必要びあります。表示用プラグインソフトウェアは、本機から直接インス!-ールするか、付属の CD - R 日 M 内の 
「 riwcv 3 setup . exe 」 をダブルク U ックし、画面の指示に従ってインストールしてください。 


// 重要 // 

• お買い上げ時は、「プラグインソフトウェアの自動インス!-ール」 

び「許可する」に設定されています。情報バーにメッセージび表示 
される場合は、『設定編』をお読みください。 

•最初に PC から本機のライブ画ページを表示すると、カメラ画像の 
表示に必要な ActiveX のインストール画面び表示されます。画面に 


使巧许连裂巧 

みのほ用許諾契のまをまま巧くお読みください。 



ま要：必ずお読みください。 

このたびは、本装品をおちし让げ L ただき、ありびとうござしホす。 

本ソフトウ 1 アの利巧にあたっては、下記のソフトウ X ア使巧な连契約まをぶずお読みいた 
だき、ご同ましただきますようあ居自しルたします。 

ソフトウ X アほ用な 1 若契約ま 

本契のは、本ソフトウュアを入手されたお客梯(個人またIが去人) OU 下おぎおとがします） 
と、 J f ナVニックが巧会な (W 下巧化と称します)との契巧です。 


従ってインス I -ールしてください。 

• ActiveX のインス I -ールび完了しても、画面を切り換えるたびに 
インス I -ール画面び表示される場合は、 PC を再起動してください。 


第一丢Vフトウ X アのほ巧 

" わを巧け太 M-J 卜 r *! T 7#1みの PC でのみ巧旧寸ん—でまみホ、の>1 . 巧紳の PC 

剣 ま脯丰諾駕わの知苗前きします婚 
〇 ほ用な諾契約のを巧Iこ同意しま甘ん也） 


[ <戻る(段|[汝へが> ] I キャン t ル] 


•表示用プラグインソフトウェアは、 PC ごとにライセンスび必要です。プラグインソフトウェアを自動インス 
I -ールした回数は、設定メニューの[バージョンアップ]タブで確認でさます（陪『設定編』）。ライセンスにつ 
いては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 
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PC か 5 画像を見る 


ここでは、 PC から本機の画像を見る方法を説明します。 

ライブ画ページについて 

ライブ画ページの各ボタンは、下の通りです。 



⑩ ®) 


(で線部は初期設定です） 


項番 

項目 

内容 

① 

隱赶 

ボタン※] 

ボタンび緑色に変わり、設定メニューを表示します。 

② 

[ライブ画]ボタン 

ボタンび緑色に変わり、ライブ画ページを表示します。 

③ 

[マルチスク U —ン]ボタ 

設定メニューでマ j レチスク U — ン表示するカメラを設定すると、]画面で複数 


ン 


の画像を見ることびでさます。2ページ） 

④ 

切換 


MPEG -4 画像と」 PEG 画像の表示を切り換えます。 



「 MPEG -41 ボタ 

ボタンび緑色に変わり、 MPEG -4 画像を表示します。設定メニューで 



> 

「 MPEG -4 配信」を 「 OFF 」 に設定した場合は、ボタンは表示されません。（腐 

『設定編』） 



[ JPEG ] ボタン 

ボタンび緑色に変わり、 」 PEG 画像を表示します。 

⑥ 

解像度 


」 PEG 画像を表示している場合の解像度を切り換えます。 



rVGAl ボタン 

ボタンび緑色に変わり、メインエ U アの画像を VGA サイズで表示します。 



[QVGA] ボタン 

ボタンび緑色に変わり、メインエ U アの画像を QVGA サイズで表示します。 

⑥ 

AUX 《2 

設定メニューで「端テアラーム3」を 「 AUX 出力」に設定している場合のみボ 




タンを表示します。『設定編』） 



「日 PEN ] ボタン 

ボタンび緑色に変わり、 AUX 端テび日 PEN 状態になります。 



[ CL 日 S 曰ボタン 

ボタンび緑色に変わり、 AUX 端テび CL 日 SE 状態になります。 


⑩⑩®®⑩ @ 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 
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項番 

項目 

内容 

⑦ 

に D ] ボタン※2 

設定メニューで「保存モード」を r 手動保を」に設定している場合のみボタン 
を表示します。『設定編』） 

ボタンをク U ックすると、手動で SD メモ U —カードに画像を保存でさます。 

(心『設定編』） 

⑧ 

[ U スト]ボタン※] 

設定メニューで「□グ保存」を 「 ON 」 に設定している場合のみボタンを表示 
します。『設定編』） 

ボタンをク U ックすると、□グ U ストび表示され 、 SD メモ U —カードに保をさ 
れている画像を再生でさます。（陪 2] ページ） 

⑨ 

[ズーム]ボタン 

画像のズームを調節します。 


[獻1 


ズーム（倍率）を「広角」方向に調節します。 

XI j 

ズーム（倍率）を]倍にします。 

L 


ズーム（倍率）を「望遠」方向に調節します。 

⑩ 

[フオーカス]ボタン 

画像のフオーカスを調節します。 


[トト J 

自動的にフオーカス（焦点）を調節します。 

ち I 

フ オー カス（焦点）を「近」方向に調節します。 

这 1 

フオーカス（焦点）を「遠」方向に調節します。 

⑩ 

自動モ- 

-ド※2 

プルダウンメニューから動作を選択し、[開始]ボタンをク U ックすると選択し 
た動作を開始します。[終了]ボタンをク U ックすると動作び終了します。 

また、パン、チルト、ズーム、フオーカスの操作を行った場合や「セルフ U 
ターン」『設定編』）、「アラーム連動動作」『設定編』）で設定した動作 
び開始した場合わ終了します。 


自動追従 

自動追従を行います。 

疹^ メモ嫁" 

•大きさび画面の 1/48 ブ□ック上で、背景画像とのコントフスト比び 
己％じ(上の物体を自動追従します。 

• 下のような場合は、移動物体を自動追従でさません。 

-画面内に複数の移動物体び存在する場合 
-被写体にコントラストびない場合 
-移動物体の速度び速い場合 
-移動物体び小さいまたは大さい場合 
-画像び暗い場合 
-画像にちらつさびある場合 

•ズーム倍率び望遠側に設定されている場合は自動追従の精度び落ちま 
す。広角側でご使用になることをおすすめします。 

オー トパン 

あらかじめ設定『設定編』）したパンの左端点とち端点の範囲を自動的に施 
回します。 

ズーム、フオーカス操作を行っても、旋回動作は継続します（[ズーム]ボタン 
の [XI] ボタンをク U ックすると旋回動作び停止します)。 


5 












































PC か 5 画像を見る（つづき) 
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項番 

項目 

内容 



プ IJ セットシーケ 

ンス 

あらかじめ登録『設定編』）してあるプ U セットポジションを、プ U セット 
番号のルさいほラから順番に移動します。 



36ぴマップ 
ショット 

水平方向に45°の回転を8回行い （45° X 8 = 36 ぴ）、各位置の画像を8枚 
の画像で別ウインドウにサムネイル表示します。サムネイル表示をク U ックす 
ると、カメラの向さびその位置に移動し、ライブ画ページに画像び表示されま 
す。 



プ IJ セットマップ 
ショット 

あらかじめ登録（陪『設定編』）したプ U セットポジション]〜8を、順に8枚 
の画像で別ウインドウにサムネイル表示します。サムネイル表示をク U ックす 
ると、カメラの向さびその位置に移動し、ライブ画ページに画像び表示されま 
す。 



パト□-ル] 

あらかじめ登録『設定編』）したパト□ール1動作を行います。 



パト□-ル2 

あらかじめ登録『設定編』）したパト□-ル2動作を行います。 



パト□-ル3 

あらかじめ登録批『設定編』）したパト□-ル3動作を行います。 



パト□-ル4 

あらかじめ登録批『設定編』）したパト□-ル4動作を行います。 



[開始]ボタン 

ク IJ ックすると選択した動作を開始します。 



[終了]ボタン 

ク U ックすると選択した動作び終了します。 


换"メモ終" 

•サムネイル表示び終了してカメラの向さび元のポジションに戻るまで、ブラウヴー操作をしないでくださ 
い。 

•カメラび移動中に36ぴマップショットを行うと、移動中の画像びサムネイル表示されることびあります。 

その場合は、再度、36ぴマップショットを行ってください。 

•プ IJ セットマップショット実行時に、プ U セットポジション]〜 8 で登録されていないポジションびある場 
合、そのポジションのサムネイルには]つ前のサムネイルと同じ画像び表示されます。 

また、登録されていないポジションのサムネイル表示をク U ックしても、カメラの向さは移動しません。 

• 36 ぴマップショット、プ U セットマップショット実行後に戻るポジションは、元のポジションから多少 
ずれる場合びあります。 

•画像の再読み込みや画面び切り換わる操作（[ライブ画]、[マルチスク U - ン]、 [ MPEG -4] / [ JPEG ]、 
说军像度]、[全画面表示]、[設定]ボタンをク U ックする操作)、ライブ画ページを閉じる操作を行った場 
合は、表示中のサムネイル画面び閉じられます。 

再度、サムネイル表示をさせる場合は、36□度マップショットまたはプ U セットマップショットの操作を 
やり直してください。 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 
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項番 項目 


内容 


⑩コント□ールパッド/ボタ 
ン※2 



コント□ールパッド 


画像の水平位置•垂直位置の調節（パン•チルト）およびズームとフ ォー カス 
の調整を行います。 

画像の水平位置-垂直位置の調節（パン-チルト） 

:コント□ールパッドまたはボタンを左ク U ックします。 

パッドの外側をク U ックするほど、カメラの動作速度び速くなります。 
また、マウスをドラッグして調節することわでさます。 

ズーム*フ ォー カスの調節 

:コント□ールパッドをちク U ックします。パッドの上半分をク U ックする 


ボタン とズーム（倍率）び望遠に、下半分をク U ックすると広角になります。 

左半分をク U ックするとフオーカス（焦点）び近く、ち半分をク U ックす 
ると遠くなります。 


⑩プ U セット※2 


® 明るさ 


マウスホイール操作でもズームを調節でさます。 

プルダウンメニューからプ U セットポジションを選択し、[移動]ボタンをク 
U ックすると、あらかじめ登録『設定編』）したプ U セットポジションに力 
メラの向さび移動します。番号の横の 「 H 」 はホームポジションを表していま 
す。「ホームポジション」を選択すると、カメラの向さをホームポジションに移 
動でさます。「ポジション名称」び登録されている場合は、番号の横にポジショ 
ン名称び表示されます。_ 

画像の明るさを調節します。 


終^ メモ疹^ 

•カメラびプ U セットポジションにある場合に[明るさ]ボタンを操作す 
ると、そのプ U セツトポジションの明るさとして自動的に登録されます。 


巧 t -) 1ボタン 


信堂 J ボタン 
巧け） I ボタン 


画像び暗くなります。 

お買い上げ時の明るさに戻ります。 
画像び明るくなります。 


© カメラタイトル 設定メニューの[基本]タブの「カメラタイトル」で設定した名称を表示しま 

す。（心『設定編』） 


婚）アラーム発生通知ボタン 
《2 


アラームび発生すると点滅表示します。ボタンをク U ックすると表示び消え、 
アラーム出力端子び U セットされます。『設定編』） 


⑩全画面表示ボタン 画像を全画面で表示します。ライブ画ページに戻るとさは、 PC のキーボードの 

[ Esc ] キーを押してください。全画面表示中は、送話に切り換えることはでさ 


ません。 


⑩ワンショットボタン ワンショット（静止画1枚）を別ウインドウで表示します。画像上でちク U ッ 

クし、 「 save 」 を選択すると、 PC に画像を保存でさます。 

「 Print 」 を選択すると、プ U ンタ出力でさます。 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 
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項番 

項目 

内容 


受話ボタン※3 

受話音声 （ PC で聞く）の日 N / 日 FF を切り換えます。このボタンは、設定メ 
ニューで「音声 f ー ド」を「受話」または「双方向（全こ重)」「双方向（半こ 
重)」に設定している場合にのみ表示します。『設定編』） 

ボタンをク U ックすると、表示びに切り換わり、本機からの音声び聞こえ 
なくなります。 

音量力-ソル ■"JII を欄]すると弱措 S を gg / ホ/削3馴 g で調節でき 
ます 0 

® 

送話ボタン※3 

送話音声 （ PC から話す）の日 N / OFF を切り換えます。このボタンは、設定メ 
ニューで「音声モード」を「送話」または「双方向（全こ重)」「双方向（半こ 
重)」に設定している場合にのみ表示されます。『設定編』） 

送話中は点滅表示します。 

ボタンをク U ックすると、表示び^1に切り換わり、「双方向（全こ重)」に設 
定している場合を除いて、 PC からの音声び聞こえなくなります。 

音量力-ソル ■の II を纖すると送 i 措 S を gg / ホ/削3馴配調節でき 
ます。 

終^ メモ疹^ 

•] 人のユーヴーび送話中の間、「双方向（半こ重)」に設定している場合 
は、他のユーヴーの受話は停止状態になり、受話ボタン、送話ボタンの 
操作びでさなくなります。「双方向（全こ重)」に設定している場合は、 

他のユーヴーは、送話ボタンの操作びでさなくなります。 

•] 回の送話時間は最大で5分間です。己分経過すると、受話状態に戻り 
ます。再度、送話を行う場合は、[送話]ボタンをク U ックしてくださ 
い。 

•音量カーソルで変更した受話音量/送話音量は、本機を再起動すると設 
定メニューの[音声]タブで設定されている受話音量/送話音量に戻り 
ます。『設定編』） 

•画面上では音量カーソルをそれぞれの音量の中間位置に移動させること 
びでさますび、実際には3段階のいずれかの音量に設定されます。 


⑩ 

SD 保存状態表示 

SD メ f U —力ードへの保存状態を表示します。 

保存び開始されると、 SD 保を状態表示びホ点灯します。保存び停止すると消 
灯します。 

この表示は、設定メニューで、「保を f ー ド」び「手動保存」に設定されている 
場合にのみ表示されます。『設定編』） 


メインエ U ア※2 

カメラの画像を表示します。画像上には、設定した時刻表示形式と日付表示位 
置『設定編』）に従って現在の曰付時刻び表示されます。 

ライブ画ページのメインエ U ア内で画角の中/こ\としたい位置をク U ックすると、 
ク U ックした位置を中/こ\とする位置にカメラの向きび移動します。 

マウスのドラッグ操作で表示したい範囲を選択すると、選択したエ U アを中/こ\ 
とする位置にカメラの向さび移動し、ズーム倍率び自動的に調節されます。 
マウスホイール操作でも、ズームを調節でさます。 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 
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項番7 項 g 1 巧客 


終^メモ該^ 

• 3□倍よりわ高いズーム倍率の画像を表示している場合、ク U ックした 
位置び画像の中/こ M こならないことびあります。 

•カメラの回転範囲を超える角度に移動するマウスのドラッグ操作を行つ 
た場合、カメラの動作可能位置までカメラの向さび移動したあと、ズー 
ム倍率び自動的に調節されます。 

• MPEG -4 画像を表示中にマウスのドラッグ操作を行った場合、ドラッ 
グ操作による枠表示び遅くなることびあります。 


アクセスレベルび「1.管理者」に設定されているユーヴーのみ操作でさます。 

《2 「ユーヴー認証」び 「 ON 」 に設定（陪『設定編』）されているとさは、アクセスレベルび「1.管理者」また 
は「2.カメラ制御」に設定されているユーヴーのみ操作でさます。 

《3 「音声許可レベル」で設定したレベルのユーヴーのみ操作でさます。『設定編』） 

アクセスレベルについて詳しくは、『設定編』をお読みください。 


電要 

•電源び入った状態で、カメラの向さを手などで動かしてしまった場合は、本機を再起動するか、または設 
定メニューの[初期化]タブでポジション U フレッシュを実行してください。『設定編』）。 


疹"メモ疹" 

•アクセスレベルび低いユーヴーび操作すると、一時的に画面上の表示び変わる場合びありますび、カメラ 
の動作には影響しません。 












PC か 5 画像を見る（つづき) 


1台のカメラの画像を見る 


1 PC のウェブブラウザーを起動する 



2 IP 簡単設定ソフトで設定した IP アドレスを、ウェブ 
ブラウザーの[アドレス]ボックスに入力する 

(例： http :// 192.168.日.1日） 


終"メモ疹" 

• HTTP ポート番号び「80」から変更されて 
いる場合は、 「 http :// 本機の IP アドレス： 
ポート番号」を[アドレス]ボックスに入 
力してください。 

•本機び □ ーカルネットワーク内にある場合、 
□一カルアドレスに対してプ□キシサー 
ノ く一を使用しないようにウェブブラウヴー 
を設定してください。 


〇 [ Enter ] キーをクリックする 

• ライブ画ページび表示されます。 

ユーヴー認証を 「 ON 」 に設定した場合、ライブ 
画ぺージび表 7 J \ される前にユーヴー名とノ（スワー 
ドの入力画面び表示されます。 

お買い上げ時は、ユーヴー名： admin 、 パスワー 
ド：1234己に設定されています。 


//車弯// 

•セキュ U テイのため、ユーヴー名び 
「 admin 」 のパスワードは必ず変更してご使 
用 < ださい。 

• 1台の PC で複数の MPEG -4 画像を表示した 
場合、 PC の性能により、画像び表示されな 
い場合びあります。 

•設定メニューで 「VMD アラーム」を 「 ON 」 
(陪『設定編』）に設定したとき、 MPEG -4 
画像および JPEG ( QVGA ) 画像の画像要 
新速度び、最大]日 fps になります。 




VS.KH.K ■: ，口、 


dThS^O DG-NS950 

ライブ面 設定 胃 

マル于スクリーン = 

里盟關 r 

離離盤 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 


疹"メモ終" 

•本機へ同時にアクセスでさるユーヴーは MPEG -4 画像を配信しているユーヴーと」 PEG 画像を配信してい 
るユーヴーとを合計した最大8人までです D ただし、「合計ビットレート」、「1クライアントあたりのビッ 
トレート」の設定によっては、アクセスでさるユーヴー数び8人じ(下に制限される場合びあります。アクセ 
スでさる最大ユーヴー数を超えた場合は、アクセス超過メッセージび表示されます。なお、「配信方式」を 
「マルチキャスト」に設定（陪『設定編』）したとき、 MPEG -4 画像を配信しているユーヴーはアクセス数 
にカウントされません。 

•「 MPEG -4 配信」を rONJ に設定（陪『設定編』）すると MPEG -4 画像び表示され、 「 OFF 」 に設定する 
と JPEG 画像び表示されます。 「 ON 」 に設定した場合でも、 」 PEG 画像の表示び可能ですび、画像更新速 
度び制限されます。 

MPEG -4 画像は、 「 MPEG -4 配信」の「1クライアントあたりのビットレート」で、フレームレート優先の 
ビットレートを選択している場合であってわ、画像更新速度は]日 fps に制限されます。 

画像更新速度はネットワークの環境、 PC の性能、被写体、アクセス数により遅くなることびあります。 


画像更新速度 


MPEG -4 配信 rONI の場合 

MPEG -4 配信 rOFFI の場合 

JPEG ( VGA ) :己 fps 

JPEG ( VGA ) 

: 30 fps 

JPEG ( QVGA ) : lOfDS 

JPEG ( QVGA ) 

: 30 fps 
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PC か 5 画像を見る（つづき) 


複数台のカメラの画像を見る 

複数台のカメラの画像を1つの画面（マルチスク U —ン）で確認します。一度に4台（最大16台）までのカメラの 
画像を確認でさます。カメラの画像を確認するには、マルチスク U —ンで表示させるカメラの設定び必要です。力 
メラ4台を1つのグループとして設定し、合計16台 （4 グループ）まで設定でさます。『設定編』） 


重巧/7 

•] 度に] 6台のカメラの画像を表示するマルチスク U —ンでは、パン/チルト/ズーム操作はでさません。 

• マルチスク U —ンで表示される画像は JPEG のみです。音声は出力されません。 

•本機の電源を切った場合や本機のネットワークケーブルを抜いた場合は、ライブ画ページからマルチスク U — 
ンに移動することはでさません。 

• マルチスク U —ンでは、マウスのドラッグ操作によるノ（ン/チルト/ズーム操作はでさません。 


1[マルチスクリーン]ボタンをクリックする 

•カメラの画像び4画面（最大16画面）で表示され 
ます。ち画面は4画面の場合です。 


] 画面表示にする場合は、[ライブ 
画]ボタンをク U ックします。 


カメラタイトルをク IJ ックすると、 
対応するカメラのライブ画ページ 
び別ウインドウで表示されます。 
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i モード端末か 5 画像を見る 


巧ード端末からインターネットを経由して本機に接続し、本機の画像 （ JPEG 形式のみ）を表示します。最新画像 
に更新したり、ズームや明るさの調節などを行うことわでさます。 i モード端末から本機の画像を見るには、あらか 
じめインターネットに接続するためのネットワーク設定び必要です。 （1^ 『設定編』） 


電お 

•認証ダイア□グび表示された場合、ユーヴー名とパスワードを入力してください。セキュ U ティのため、 
パスワードは必ず変更してください。 

•お買い上げ時、ユーヴー名とパスワードは(下のように設定されています。 

ユーヴー名： admin 
パスワード： 1234 己 


1 i モード端末で 「 http :// 本機の IP アドレス / i /」 また 
は rhttp :// DDNS ヴーパーに登録したホスト 
名. nmdns . net / i /」 を入力し、ミ夫定ボタンをクリツ 
クずる 

• 本機の画像び表示されます。 


終^ メモ疹^ 

• HTTP ポート番号び8日から変更されている場合 
は、 「 http :// 本機の IP アドレス:ポート番号/ン」 

を入力して、本機のポート番号を指定してくださ 
い。 

• DDNS 機能を使用している場合は、 
「 http :// DDNS ヴーバーに登録したホスト名 
. nmdns . net / i / J を入力してください。 

•認証ダイア□グび表示されたとさは、管理者また 
は一般ユーヴーのユーヴー名とパスワードを入力 
してください。 if ー ド端末によっては、画面び 
切り換わるたびにパスワードの入力び必要になる 
場合びあります。 

•ユーヴー認証び 「 OFF 」 の場合、ユーヴー名は 
「 admin 」 のみ有効です。パスワードは設定した 
パスワードを入力してください。 

參 if ー ド端末からは、音声の受話/送話はでさま 
せん。 

ー ド端末によっては、画像のサイズび大さい 
場合に画像の表示びでさないことびあります。そ 
の場合は、 「 JPEG 設定」の「画質」『設定編』） 
を低画質におづけると表示されることびありま 
す。 

• お使いの if ー ド端末および契約プランによって 
はアクセスでさない場合びあります。 


画 T.ili 

简 DG - NS 950 



回更新 - 

-0 一 —— 
i Ni 

ズーム - 

- I X1.0 I + 

フ オー カス - 

才ート I 近 I 遠 

明るさ - 

-I 標準 I + 

AUX 制種口 - 

OPEN I CLOSE 

SD 保存 - 

開始 I 停止 

指定位置へ移動 - 

圧!回回回 

固圓回回 

◎ Panasonic Corporation 2008 


① 


② 


③ 


④ 


⑥ 


⑥ 


⑦ 


⑧ 
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i モード端末か 5 画像を見る（つづき) 


項番 

項目 

内容 

① 

更新 

[0] ボタンを押すか[回更新]にカーソルを移動して決定ボタンを押します。 
^最新の画像び表示されます。 

② 

パン*チルト※ 

矢印にカーソルを移動して決定ボタンを押すと、選択した矢印の向さにカメラ 
の向さび移動します。 

③ 

ズーム※ 

-/+ にカーソルを移動して決定ボタンを押します。 



— 

ズーム（倍率）を「広角」方向に調節します。 



XI 

ズーム（倍率）を]倍にします。 



+ 

ズーム（倍率）を「望遠」方向に調節します。 

④ 

フォーカス※ 

オート/近/遠にカーソルを移動して決定ボタンを押します。 



才ート 

自動的にフオーカス（焦点）を調節します。 



近 

フ オー カス（焦点）を「近」方向に調節します。 



遠 

フ オー カス（焦点）を「遠」方向に調節します。 

⑥ 

明るさ※ 

-/ 標準/+にカーソルを移動して決定ボタンを押します。 



— 

画像び暗くなります。 



標準 

お買い上げ時の明るさに戻ります。 



+ 

画像び明るくなります。 

⑥ 

AUX 制御※ 

AUX 端テの状態を切り換えます。 

設定メニュー で 「端テアラーム3」び 「 AUX 出力」に設定されている場合にの 
み表示されます（陪『設定編』）。日 PEN / CL 日 SE に力ーソルを移動して決定ボ 
タンを押します。 




嫁^メモ該^ 

* i モード端末では、設定メニューの[アラーム]タブで変更した AUX 名 
称は反映されません。 



OPEN 

「日 PEN 」 の文字び赤色に変わり、 AUX 端テを日 PEN 状態にします。 



CLOSE 

「 CLOSE 」 の文きび赤色に変わり、 AUX 端テを CL 日 SE 状態にします。 

⑦ 

SD 保を※ 

手動で本機の SD メモ U —力ードへ画像を保存でさます。 

設定メニューで、「保存 f ー ド」び「手動保存」に設定されている場合にのみ表 
示されます。『設定編』） 

開始/停止にカーソルを移動して決定ボタンを押します。 



開始 

「開始」の文字び赤色に変わり、 SD メ fU —カードへの保存を開始します。 



停止 

「停止」の文字び赤色に変わり、 SD メ fU —カードへの保存を停止します。 

⑧ 

指定位置へ移動※ 

番号にカーソルを移動して決定ボタンを押すと、あらかじめ登録『設定編』） 
されたプ U セットポジション （1 〜8のみ選択巧）にカメラの向さび移動します。 


《 「ユーヴー認証」び 「 ON 」 に設定（陪『設定編』）されているときは、アクセスレベルび「1.管理者」または 

「2.カメラ制御」に設定されているユーヴーのみ操作でさます。 

アクセスレベルについて詳しくは、『設定編』をお読みください。 
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SD メモリーカードに画像を保？?する 


ライブ画ページの画像を手動で SD メち U —カードに保存します。 

設定メニューで、「保をモード」び「手動保存」に設定されている場合にのみ操作でさます。『設定編』) 
SD メモ U —カード内の画像は、 PC に保存して見ることびでさます。（陪『設定編』） 



2 [ SD ] ボタンをクリックずる 

• SDXfU —*— ド保存画面び別ウインドウで表 
示されます。 


つ[開始]ボタンをクリックし、 SD メモリーカードへ 
の保存を開始する 

• 保を中は SD 保存状態表示び赤点灯します。 

•保存間隔の設定は、設定メニューのに D メ f 
U —カード]タブで行います。『設定編』） 



4 [停止]ボタンをクリックずる 

• SD メ fU —カードへの保存を停止します。 


P - [閉じる]ボタンをクリックする 

W •画面び閉じます。 
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アラーム発生時の動作について 


本機は下のアラームび発生すると、設定に従ってアラーム動作を行います。各アラームの設定方法について詳し 
くは、『設定編』をお読みください。 


アラームの 種類に ついて 


•端テアラーム 

:外部1/0端テ1〜3にセンサーなどのアラーム機器を接続すると、接続したアラーム機器び 
動作したとさ、アラーム動作を行います。端テアラームの設定によってアラーム動作び異な 
ります。 

• VMD アラーム 

:設定したエ U アの画像に変化（動さ）び生じたとさに、アラーム動作を行います。 

《VMD (Video Motion Detector ) =動き検出、モーシヨンディテクター機能 

•コマンドアラーム 

:ネットワークを経由して接続機器からの独自アラーム通知を受信すると、アラーム動作を行 
います。 


アラーム発生時の動作について 

•ライブ画ページに[アラーム発生通知]ボタンを表示する 『設定編』) 


アラームび発生すると、ライブ画ページに[アラー 
ム発生通知]ボタンび表示されます。 



//車弯 

• 「状態通知間隔」を情期 （3 日秒)」に設定した場合、[アラーム発生通知]ボタンは、3日秒ごとに更新 
されます。このため、アラーム発生後、ライブ画ページにボタンび表示されるまで、最大3日秒の遅れび発 
生する場合びあります。『設定編』） 
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アラーム発生時の動作について（つづき) 


•アラーム出力端子に接続された機器にアラームを通知ずる 『設定編』) 


アラームび発生すると、アラーム端テから信号を出 
力し、警報などを鳴らすことびでさます。信号出力 
の設定は、アラーム設定ページの[アラーム]タブ 
で行います。『設定編』） 



•画像を自動のにサーバーへ送信ずる 『設定編』） 

アラームび発生すると、あらかじめ指定したヴー 
バーへ画像を送信します。サーバーへ画像を送信す 
る設定は、アラーム設定ぺージの[アラーム]タブ、 
サーバー設定ページの [ FTP ] タブで行います。 

(心『設定編』） 


重逼 

• SD メモ U —カードを使用する場合、に D メモ 
U —カード]タブの「保存モード」を 「 FTP 定 
期送信エラー時」に設定してください。「アラー 
ム発生時」または「手動保存」に設定すると、 
アラーム発生時に FTP ヴーノ く一へ画像を送信す 
ることびでさません。 
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アラーム発生時の動作について（つづき) 


• E メールでアラーム 発生を通知ずる 『設定編』） 

アラームび発生すると、アラームの発生を知らせる 
メール（アラームメール）を、あらかじめ登録して 
あるメールアドレスに送信します。送信先は4件ま 
で登録することびでさます。また、アラームメール 
送信時に静止画像を1枚添付して送信することわで 
さます。アラームメールの設定は、アラーム設定 
ぺージの[通知]タブ、ヴーバー設定ぺージの 
[メール]タブで行います。『設定編』） 



3-NS950 Network Camera - Microsoft Internet Explorer 


3 DG-NS9 

dHIsMO DG-NS950 



リーバ'^ 

ネットワーウ設定 
スケジュール設定 
メンテナンス 


ヘルブ 


SMTP ヴーパーアドレス 

s^/^■pボーJ'をき_ 

POP ヴーパーアドレス 


王—ザ—を 
バスワード 



•指定した IP アドレスにアラームが発生したことを通知する（独自アラーム ） （^『設定編』) 


この機能は、弊社製機器（ネットワークディスクレ 
コーダーなど）をご使用の場合に有効な機能です。 
独自アラーム通知を 「 ON 」 に設定すると、本機び 
アラーム状態であることを通知することびでさま 
す。独自アラームの設定は、アラーム設定ページの 
[通知]タブで行います。『設定編』） 
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FTP サーバーに画像を送信する 


FTP サーバーへ接続し画像を送信します。じ(下の内容を設定すると、アラーム発生時や指定した時間間隔ごとに、 
撮影した画像を FTP ヴーノ く一へ送信でさます。 


//重要// 

• FTP サーバーに画像を送信する場合、 FTP サーバーに□グインでさるユーヴーを制限するため、 FTP ヴー 
バーにユーヴー名とパスワードを設定してください。『設定編』） 

• FTP サーバーに画像を送信する場合、基本設定ページのに D メ fU —カード]タブで 「 SD メモ U —力一 
ドの使用」を「使用しない」、または、「保をモード」を 「 FTP 定期送信 エラー 時」に設定してください。 
(心『設定編』） 


アラーム発生時に画像を送信する (アラーム画像送信） 

アラーム発生時に FTP サーバーへ画像を送信します。アラーム発生時の画像を FTP サーバーへ送信するには、あら 
かじめ設定び必要です。 

FTP サーバーは、サーバー設定ページの [ FTP ] タブで設定します。『設定編』） 

アラーム画像送信、送信画像に関しては、アラーム設定ページの[アラーム]タブで設定します。『設定編』） 


疹"メモ終" 

•ネットワークの回線速度または状態によっては、設定した枚数を送信できないことびあります。 


指定した時間間隔で画像を送信する (定期送信) 


時間間隔を指定して定期的に画像を送信します。画像 
を送信するには、あらかじめ設定び必要です。 

送信先の FTP サーバーは、サーバー設定ページの 
[ FTP ] タブで設定します。『設定編』） 

定期送信、スケジュールに関しては、ネットワーク設 
定ページの [ FTP 定期]タブで設定します。『設 
定編』） 



"メモ嫁" 

•ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信でさない場合びあります。 
•アラーム画像送信と定期送信を同時に設定すると、アラーム画像送信び優先されます。このため、アラー 
ムび頻繁に発生すると、定期送信で設定した間隔で送信でさないことびあります。 
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FTP ヴーパーに画像を送信ずる（つづさ) 


定期送信に失敗した画像を SD メモリーカード 
へ保存する 


定期送信に失敗した画像を、 SD メ fU —カードに自 
動的に保存でさます。 SD メモ U —カード内の画像の 
取得は、基本設定ページのに D メ fU —カード]夕 
ブで設定します。『設定編』） 


プルダウンメニューから 「 FTP 定 
期送信エラー時」を選択する 



"メモ 

•弊社製ネットワークディスクレコーダーの SD メち U —録画機能を使用する場合は、「定期送信設定」を 
rOFFJ 『設定編 』）、 SD メち U —カードの「保存 f ー ド」を 「 FTP 定期送信エラー時」『設定編』) 
に設定してください。 

• SD メモ U —カード内に記録された内容は、故障や障害発生時、原因に関わらず保証いたしかねます。 
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□グリストを表示する 


アラーム□グ U スト、手動保存□グ U スト、 FTP 定期送信エラー□グ U ストを確認でさます。 

•アラーム□グ U スト ：アラームの発生日時と要因を確認でさます。 

•手動保存□グ U スト ：手動で SD メモ U —力ードへ画像を保をしたとさの□グを確認でさます。 

• FTP 定期送信 エラー □グ U スト： FTP 定期送信に失敗したとさの□グを確認でさます。 

設定メニューの[ログ]タブ『設定編』）で「保存」び 「 ON 」 に設定されている場合にのみ□グ U ストを表示 
でさます。 


1ライブ画を表示する （陪1日ぺージ) 


2 [リスト]ボタンをクリックずる 

• □グ U スト表示画面び別ウインドウで表示され 
す。 



電要// 

• □グ U スト表示画面は、複数のユーヴーび 
同時にアクセスすることはでさません。 


A 「□グ表示」か5表示する□グリストをクリックす 

d る 

•選択した□グ U ストび表示されます。 


終^ メモ疹^ 

• SD メ fU —カードに画像び保存されている 
場合は、時間をク U ックすると画像を表示 
でさます。（陪24ぺージ） 


3 □。ま 取 Microsoft Inter... で 1 回 図 

□ヴ壶元 
アラーム□ヴ 


①- 

②- 

③' 

④ I 
⑥ I 

⑥ 


FTP 定期送言エラーロヴ 


子ームロを 


先自目 おパ- 


! ィ I イ H 




⑦ 

⑧ 


I I 時間 1 

1 I 

1 £007/01/0100所:の 

1 £007/01/0100所:1日 

2007/01 /0100:06:04 













要因 

TRM 3 


TRM 2 


TRM 1 


VMD 






















SDy モ U- リード 

- 49264 KB /62 日 32 KB (巧容量/紀容ま） 
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□グリストを表示ずる（つづき) 


( 1 / 2 ) 


項番 

項目 

内容 

① 

U スト件数 

U ストアップされた□グの総件数と現在先頭に表示されている□グの番号び表 
示されます。 

疹^ メモ終" 

•表示したい□グの番号を入力してキーボードの Enter ] キーを押すと、 
指定した番号の□グび画面の1番上に表 TJX されます。 

② 

[最後]ボタン 

最後の□グび表示されます。 

③ 

[先頭]ボタン 

先頭の□グび表示されます。 

④ 

[前ページ]ボタン 

前のページの□グ IJ ストび表示されます。 

疹"メモ終" 

•ボタンを長押しすると、件数の数値びカウントダウンされます。ボタン 
を離すと、ボタンを離したとさの番号の□グび画面の1番目に表示され 
ます。 

⑥ 

[次ページ]ボタン 

次のページの□グ U ストび表示されます。 

該^ メモ該^ 

♦ボタンを長押しすると、件数の数値びカウントアップされます。ボタン 
を離すと、ボタンを離したとさの番号の□グび画面の 1 番目に表 TJX され 
ふ^ 〇 

⑥ 

[時副 

□グび記録された時刻び表示されます。 

終"メモ疹" 

• 「時刻表示形式」『設定編』）を 「 OFF 」 に設定した場合、□グの発 

生日時は24時間形式で表示されます。 

• □ グび記録されるタイミングはじ(下のようになります。 

-アラーム□グ：アラームび発生した日時び□グとして記録されます。 

-手動保存□グ：手動で SD メ f U —力ードへの保存を開始した時間び 
□グとして記録されます。連続して保存を行っている 
場合は、]時間単位で記録されます。 

- FTP 定期送信エラー□グ： ] 時間単位で□グび記録されます。 

⑦ 

屡因] 

アラームび発生した原因び表示されます。アラーム□グ U ストの場合のみ表示 
されます。 

TRM 1 :端テアラーム]によるアラーム 

TRM 2 :端テアラーム2によるアラーム 

TRM 3 :端テアラーム3によるアラーム 

VMD : VMD アラームによるアラーム 

COM :コマンドアラームによるアラーム 

⑧ 

に D メ f U —カード] 

SD メ f U —力ードの残容量と総容量び表示されます。表示される内容は、 

に D メ f U —力ード]タブの 「 SD メ f U —力ード」と同じです〇 ( 陪『設定編』） 
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□グリストを表示ずる（つづき) 


( 2 / 2 ) 


項番 

項目 

内容 

⑨ 

悄 U 除]ボタン 

表示されている□グ U ストを削除します。 SD メ fU —カードを使用している場 
合、□グ U ストに関連づけされている画像わ削除されます。 



電要 

• SDXfU —*— ドに保存されている画像の枚数び多い場合、削除完了 
までに時間びかかります。 

• 削除び完了するまで新たな画像は保をされません。□グのみ保存されま 
す。 

•削除び完了するまで本機の電源を切らないでください。途中で本機の電 
源び切れた場合は、 SD メモ U —力ードに画像び残ったままになること 
びあります。再度、削除操作を行った□グ U ストの画面で梢1」除]ボタ 
ンをク IJ ックしてください。 




⑩ 

[ダウン□ー ド]ボタン 

表示されている□グ U ストの総件数分を]つのファイルとして PC にダウン□一 
ドでさます。 

⑩ 

[閉じる]ボタン 

□ク U スト表 7 J \ 画面を閉じます。 
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SD メモリーカードの保を画像を再生ずる 


□グ U スト表示画面で時間をク U ックすると、ライブ画ページび再生ページに切り換わります。ク U ックした時間 
の画像び SD メ fU —力ードに保存されている場合、選択した時間の先頭の画像び表示されます。 


軍巧/7 

•画像の再生中やダウン□ー ド中は、画像更新速度び遅くなることびあります。 

• SD メ fU —カードに保存されている画像の枚数び多い場合、再生画面に画像び表示されるまで時間びかか 
る場合びあります。 

• SDXfU —*— ドに保存されている画像の解像度び QVGA の場合でわ、再生画面では VGA サイズで表示 
されます。そのため、再生画面では粗く見える場合びあります。 

•FTP 定期送信エラーの□グ U ストからの画像再生時は、 [FTP 定期タブの「送信間隔」批『設定編』）び 
] 分よりも短い間隔の設定で SD メ f U —カードに保をされた画像び順番どおりに再生されないことびあり 
ます 0 



① 

② 

③ 


( 1 / 2 ) 


項番 

項目 

内容 

① 

[画像枚数] 

ク U ックした時間に保存された画像の総枚数と現在表示されている画像の番号 
び表示されます。 



終^ メモ 



♦表示したい画像の番号を入力してキーボードの [ Enter ] キーを押すと、 
指定した番号の画像び画面に表 TJX されます。 




② 

[再生]ボタン 

画像を順番に再生します。 

③ 

[高速再生]ボタン 

ボタンをク U ックするたびに、再生する速度び切り換わります。高速再生中に 
[再生]ボタン、[逆再生]ボタンをク U ックすると通常の再生速度に戻ります。 

④ 

[逆再生]ボタン 

前の画像へ順番に再生します。 

⑥ 

[高速逆再生]ボタン 

ボタンをク U ックするたびに、再生する速度び切り換わります。高速再生中に 
[再生]ボタン、[逆再生]ボタンをク U ックすると通常の再生速度に戻ります。 

⑥ 

[先頭]ボタン 

先頭の画像び表示されます。 
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SD メモリーカードの保巧画像を再生ずる（つづき) 


に/ 2) 


項番 

項目 

内容 

⑦ 

[逆コマ送り]ボタン 

再生中にボタンを押すと前の画像を表示したあと、一時停止します。一時停止 
中に押すと、ボタンを押すたびに前の画像び表示されます。 

終^ メモ疹^ 

•ボタンを長押しすると、枚数の数値びカウントダウンされます。ボタン 
を離すと、ボタンを離したとさの番号の画像び表示されます。 


⑧ 

[一時停止]ボタン 

再生を一時停止します。一時停止中に押すと再生を再開します。 

⑨ 

[終了]ボタン 

再生を終了し、ライブ画ページに戻ります。 

⑩ 

[コマ送り]ボタン 

再生中にボタンを押すと次の画像を表示したあと、一時停止します。一時停止 


中に押すと、ボタンを押すたびに次の画像び表示されます。 


終^ メモ疹^ 

•ボタンを長押しすると、枚数の数値びカウントアップされます。ボタン 
を離すと、ボタンを離したとさの番号の画像び表示されます。 


⑩[最後]ボタン 最後の画像び表示されます。 


⑩[ダウン□ー ド]ボタン 選択した画像を PC にダウン□ー ドします。 PC の保存先デイレクト U —を、あ 

らかじめ設定してください『設定編』）。 


ダウン□ー ドボタンをク U ックすると、じ(下のような画面び表示されます。 
ダウン□ー ドする画像の対象を選択して[日ロボタンをク U ックします。 



全ての画像 ：選択した時間の画像をすべてダウン□ー ドします。 

現在表示中の画像：表示中の画像のみをダウン□ードします。 

画像指定 ：画像の番号の範囲を指定してダウン□ー ドします。「画像 

指定」を選択した場合は、テキストボックスにダウン 
□ー ドする画像の番号を入力して[日 K ] ボタンをク U ッ 
クします。 


終"メモ疹" 

•ダウン□ー ド中に[キャンセル]ボタンをク U ックすると、ダウン□一 
ドび中止されます。[キャンセル]ボタンを押す前にダウン□ー ドされ 
た画像は、 PC に保存されます。 

•アラーム発生時と手動保存時に保存する画像の「ファイル名」『設 
定編』）にアルファベットのル文字を設定している場合でわ、ダウン 
□ー ドした画像のファイル名は大文字で PC に保存されます。 
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ネットワークセキュリティ 


本機に装備しているセキュリティ機能 

本機には、(下のセキュ U ティ機能を用意しています。 

① ユーヴー認証/ホスト認証アクセスの制限（認証設定ページ） 

ユーヴー認証/ホスト認証の設定を 「 ON 」 にすると、本機にアクセスするユーヴーおよび PC を制限します。 
(心『設定編』） 

② HTTP ポートの変更によるアクセスの制限（ネットワーク設定ページ） 

HTTP ポートのポート番号を変更することで、不正アクセスを防止します。『設定編』） 


終"メモ 

•同じ IP アドレスの PC から3日秒間に8回じ(上、ユーヴー認証に失敗（認証エラー）した場合は、本機にア 
クセスでさな<なります。しばら<してからアクセスしてください。 


//重要// 

•画像データ、認証情報（ユーヴー名、パスワード)、アラームメール情報、 FTP サーバー情報、 DDNS ヴー 
バー情報などびネットワーク上で漏えいする可能性びあります。ユーヴー認証で、アクセスを制限するな 
どの対策を実施してください。 
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ヘルプを見る 


操作方法、設定方法を画面上で知りたい場合は、ヘルプ画面をお読みください。 


ヘルプ画面を表示する 

参設定画面 

1[設定]ボタンをクリックずる 

• 設定画面を表示します。 


下線のある項目をク U ックしても、 
ヘルプ画面びポップアップ表示さ 
れます。 

ヘルプ画面を表示したまま設定す 
ることびでさます。 



2 [ヘルプ]ボタンをクリックする 

•ヘルプ画面を表示します。 


参ヘルプ画面 


知りたい項目をク U ックすると、 
該当する操作の説明を表示します。 
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■当社製品のお買物-取り扱い方法-その他ご不明な点は下記へご相談ください。 

パナソニック株式会社システムお客様ご相談センター 

フリーダイヤル パナハ ヨイワ 

函 0120 -878-410 受付： 9 時〜 18 時仕•曰-祝日除 <) 

ホームぺージからのお問い合わせは http://panasonic.biz/pss/info 

ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確 
認などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンパ'- • 
ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある 
場合を除き、第王者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 
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月 

曰 

品番 
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